
Selbstfahrende Gelenk - Hubarbeitsbühne 
ohne Abstützung – Elektro - Batterieantrieb 

 Anfrage  Auftrag 

Vorname, Nachname ____________________ Einsatz Ort ___________________________ 

Firma ____________________ Einsatz Straße ___________________________ 

Anschrift Straße ____________________ Einsatz Termin ___________________________ 

Anschrift PLZ, Ort ____________________ Ansprechpartner ___________________________ 

Telefon ____________________ Absperrung erforderlich 

Telefax ____________________  ja  Nein 

eMail ____________________ 

 
 
 
 
 
 

Hubarbeitsbühne HA 10E 
 
 
 
 
 
 
 

Technische Daten: 
 
Arbeitshöhe bis 10,00 m
Max. seitl. Reichweite bis 3,00 m
Schwenkbereich 345°
Größe Arbeitskorb  1,00 x 0,75 m
Tragfähigkeit bis 200 kg
Steigfähigkeit 23°
Eigengewicht 2760 kg
Fahrzeugbreite 1,00 m
Fahrzeughöhe 1,99 m
Fahrzeuglänge 2,65 m
Neigungsmesser  3°
 

Telefon 07 61 / 1 56 06 61 info@markart-mvd.de 
Telefax 07 61 / 1 56 06 62 www.markart-mvd.de 

Einsatz: 
für Montagearbeiten in Hallen aller Art, 
sowie Einsatzstellen mit ebenen, 
befestigten Bodenflächen. 
Reifen nicht markierend. 
 

REINER MARKART Inh. Sabine Markart 
Weißerlenstraße 1i 
79108 Freiburg 


